Cation 

BJ 895PD かんたんスタートガイド 



設置しましよミ 


I 捆包品を確認する 

箱の中にはホのものび入っています。足りないものや損傷しているものびあ 
る場合は、お手数でずびお買い巧めの販売店にご連絡ください。 



□プ U ンタ本体 □ 用紙サポート □排紙トレイ 



□プ U ントヘッド □インクタンク （ X 6) 

□ 電源コード 

□ コンバクトフラッシュ用 PC 力ードアダプタ 

□ デジタルカメラ接続用ケーブル 

(ダイレクトインタ フエー スケーブル） ( X 2) 

□ プ U ンタソフトウエア CD-ROM 

□ 使用説明書め Vu たんスタートガイド/スタートガイド） 

□ 保 i 正書 □ サービス&サ ポー トのご案内 
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P コンピュータと接続ずる場台^- 

コンピュータとプリンタをつなぐケーブルは、次の US 巨ケーブルをご 
購入ください。キヤノン製またはコンピュータメーカー純正で 2 m 材内 
のちのをお勧めします。 

•Windows をご使用の場合のを件 

- Windows XP/Windows Me/Windows 2000 /Windows 日 8 びプレイン 
ス I -ールされているコンピュータ。 

•または、 Windows 日 8 じ(降がプレインス I ルされているコンピュータか 
ら Windows XP/Windows Me/Windows 2000 にアップグレードした] 
ンピュータ。 

•Macintosh をご使用の場合の条件 

- Mac OS 8.6 〜 9 .x (日本語）びプレインス i ルされているコンピュータ。 

- US 日インタフエースを標準搭載した Macintosh シ U- ズ。 



オレンジ色の 
テープを取る 


テープの位置は 
実際と異なる場含びありまず。 


丈夫で平5な場所に置く 


プリンタを平5な場所におく 


用紙は手前に出てくるの 
で、プ U ンタの前には物 
を置かないでください。 
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禁止 


[ Windows をご巧用の場合] 


• 指示びあるまでコンピュータの電源をオンにしないでください。 


• 万ーコンピュータをオンにしていてちのよ 
ラな画面が表示されたら、[キャンセル]を 
クリックしてから Windows を終了し、コ 
ンピュータの電源をオフにしてください。 


クリックする 



^接続しましよう 

コンピュータと接続しない場合は、「3電源コードをプリンタ背面の電源接 
続部に差し込む」か5お読みください。 

T 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

1 コンピュータとプ U ンタの電源び切れていることを確認する 
ク ケーブルでプ IJ ンタとコンピュータをつなぐ 

プリンタとコンピュータを接続ずるには、 USB ケーブルが必要です。 


[Windows をご使巧の場合] 

〇ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほ5をプリンクの 
US 己ケーブル接続部に是し込む 

© もう一ちのコネクタを、コンピュータの USB ポートに差し込む 


USB ポートび2つある場合は、どちらに差し込んでちかまいま 



〇ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほ5をプ U ンタの US 日ケーブル 
接続部に差し込む 


© ち 5 -方のコネクタを、コンピュータの USB ポートに差し込む 


US 日ポートび2つある場合は、どち5に差し込んでちかまいま 




注意 

0 •電源プラグを抜くとさは、電源ランプが消えていることを確認してください。 
〜動作中に電源プラグを扳くと、その後印刷できなくなることがあります。 

• エアコンなどとコンセントを共巧しないでください。 


QA 7-2129- V 01 


042002 AB 6. 2 


©CANON INC . 2002 


PRINTED IN THAILAND 


プリンタの設置か 5 印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。 

始める前に： 必ず『スタートガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 

ご覧にな！5ずに作業をした場合、思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 




プリントヘッドを取り付けましよう 


フ□ントカバーを開け、オレンジ色の テープ© をはびす 


フ□ントカバーを開けると、 
プ U ントへッドホルダび 
中央に移動しまず。 
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禁止 


• プリンタ内部には手を軸れないでください。故障の原因になります。 



3 プ U ントヘッドをパッケージか5取り出す 



癌.こ化の部分には手剑虫打ないでくださし、。 


• 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 



インクタンクを取り付けましよう 


イエ□一のインクタンク ( BCI -6 Y ) 
を取り出し、オレンジ色のテープ 
を矢印の方向に引いて、包装をは 
びす 
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図のようにインクタンクを持ち、 
保護キャップ ©を、 矢印の方向 
にひねって取りかす 


この面を強く押さないで 
ください。インクがおひ' 
出ずことがあ D まず 



么•保護キャップは、ずみやかに廃棄してください。インクが付着しており、 

3胃巧服や周囲を巧ずことびありまず。 

•- 度はずした保護キャップは巧装着せずに、地巧の条例に従って捨ててください。 

禁止 




4 同様にして、他のインクタンクを取り付ける 

インクの並びを間違えないよラ、 

ごま意ください。 

Black 
Photo Cyan 
Photo Magenta 
Cyan 
M 己呂 enta 
Yellow 

5 フ□ントカバーを閉じる 

電源ランプび点滅し、準備動作をはじめます。点滅び終わるまで（約1分) 



5 プ U ントへッドをプ U ントへッドホルダに差し込む 




Q •一度取り付けたプリントへツドは取り外ず必要はありません。固定レバーは上げ 
禁止ないで < ださい。 


他の操作を行わないでください。 



用紙をセットしましよう 

用紙ガイドをつまんで左端に移動し、 A 4 サイズの普通紙を 
セツトする 
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用紙ガイド 


普通紙は約1日0枚までセツトできます。積載マーク 
を超えないようにセツトしてください。 

用紙ガイドを用紙の側面に 
軽く当てる 


Microsoft®、Windows®、Windows NT® は、米国 Microso れ社の米国、その他の国における登録商標です。 

本紙では、 Microsoft® Windows® 95, Microsoft® Windows® 98. Microsoft® Windows® Millennium Edition. Microsoft® Windows® 2000. 
Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows NT®4.0 をそれぞれ Windows 日己、 Windows 日扫、 Windows Me, Windows 2000、 Windows XP, 
Windows NT 4.0と略して記載していまず。 

Macintosh および Mac は、米国アップルコンピュータ社の登録商標、または商標です。 


裏面へ続をまず 






















































































































コンピュータと接続してプリンタを使用する場合は、ソフトウェアのインス!-ールが 
必要です。その場ちは、付属の『スタートガイド』をご覧ください。 

Windows をご使用の場ちはこちら-* " p . 1白 
Macintosh をご使用の場合はこち 5— P .2 吕 

ソフトウェアのインス!ルび終わった！5、『スタートガイド』をご覧になり、プリ 
ントへッド位置を調整してください。 

Windows をご使用の場ちはこち5 一 P .2 己 
Macintosh をご使用の場合はこち 5— P .27 


〇) 操作パネルでプリントヘッド 
^ 位置を調整しましよ5 


きれいに印刷ずるためには、プ U ントへッドの位置調整をする必要びあります。 
次の手順でプ U ントへッドの位置を調整しておさましよラ。 

s> コンピュータか5プ U ントへッドの位置を調整することもでさます。 
『スタートガイド』をご賣ください。 

Windows をご使用の場合はこち 5 一 P.2 己 
Macintosh をご使用の場合はこち!5 一 P.27 


調整用のパターンを印刷する 


[メンテナンス]ボタンを押す 

[用紙枚数]に1 0 f n 

が表示されまず。 
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) を 4 回押す 


が表示されます。 


■3 


プリンタに A 4 サイズの普通紙が 
セツトされていることを確認し、 
[印刷開始]ボタンを押す 

[ y - 日! f が表示され、 

パターンが印刷されまず。印刷が終わると 


I 说 i I び表示されます。 


2 ヘッド位置を調整する 

2-1 


印刷された用紙を見て、最ち縦すじの目立たないパターンに 

チェックマークを記入する 

|+ マ ■■llllll 

縦すじの目立 
つパターン 


最ち縦すじの 

目立たない 

パターン 



用紙巧巧 


画场巧正 


日が！]耐 



つづき 


895 PD かんたんスタートガイ 


Canon 


=m=tm 

76543210123 
+ + + + + + + - 一 - 

V rlllEllm 

76543210123 

+ + + + + + + - - - 54321012345 

+ + + + ♦ - _ - - _ 



76543210 




判断に迷ったときは 

A 列 ：番号の大さいほラを入力 

巳列 / C 列：番号の大きいほうを入力 （+7 〜一 3) 
□列 ： A 列と同じ番号を入力 （+7 〜一 3) 

E 列 ：巳列と同じ番号を入力 （+7 〜一 3) 

F 列 ：番号のかさいほラを入力 （+ 已〜一已) 


2-2 胃®を押し、チェックマークを付けた A 列の 
パターン番号 （+ 7 〜一 3) を表示させる 
® を巧すとま号び増え、(胃を巧すとま号び減りまず。 


パターン番号 


品位' 


— 

i Q 付印刷 • 



1 

円 白 

IKHSI 

‘パ? i 




インうックスをコマ1コマ指定〕マ DPOF モード 

乃ンス 

巧刷開始 Of 
EU 刷,止 

〇 



2-3 [印刷開始]ボタンを押す 

[画像補正]に [ b u~l 

が表示されます。 


、を 操作を中止してやり直すときは[印刷中止]ボタンを押し、最初か！5やり直 
して < ださい。 


2-/1 手順 2 〜 3 を繰り返し、 

B 列〜 F 列までのパターン 
番号を設定する 

巳列は 「 b 」 、 D 列は rcU で表示されまず。 
F 列までの設定が終わると 
V - •班 f I が表示されます。 


B 列- 


問始 /- 指定- 
巧了 


巧が種類 



y •日3 


インデックスをコマ l コマ指定コマ DPOF モード 

& A A A A 4^ 4. 

/- み -^5/-- ^~~ J 

だ予^ 巧刷開抬 



2-5 

[印刷開始]ボタンを巧す 


] が表ちされます。 



2-6 

[メンテナンス]ボタンを巧ず 

これでプ U ントの準備は完了でず。 


これでプ U ンタの準備は完了しました。 

操作バネルを使用して印刷する方法は、『スタートガイド』①『コンピユータを 
使わずに印刷する』をご覧ください。 






















































































































































































